Ekspres przelewowy

Instrukcja obstugi

SENCOR

SCE 2000BK / SCE 2001WH
SCE 2002GR / SCE 2003RD

Przed uzyciem tego urzadzenia prosimy o dokiadne zaznajomienie sie z niniejsza instrukcja, nawet
jezeli uzywaja Panstwo produktu podobnego typu. Prosimy korzysta¢ z urzadzenia tylko tak, jak
jest to opisane w instrukcji uzytkowania. Instrukcje nalezy zachowac do ewentualnego zastosowania
w przyszfosci.

Zalecamy zachowac oryginalny karton stuzacy do transportu urzadzenia, materiaty pakunkowe, dowoéd
sprzedazy i karte gwarancyjna minimalnie przez okres obowigzywania gwarancji. W razie transportu
urzadzenie nalezy zapakowac do oryginalnego pudetka, w ktérym byto dostarczone od producenta.
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ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

e Z niniejszego urzadzenia mogg korzystac
dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ob-
nizonych zdolnosciach fizycznych i umysto-
wych lub niewielkim doswiadczeniu i wie-
dzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzor
lub zostaty one pouczone o korzystaniu
z urzadzenia w bezpieczny sposdb i zda-
ja sobie sprawe z ewentualnego niebez-
pieczenstwa. Dzieci nie powinny sie bawi¢
urzadzeniem.

e Czyszczenia i konserwacji nie mogg do-
konywac dzieci ponizej 8 roku zycia oraz
dzieci, nad ktérymi nie jest sprawowany
nadzoér. Urzadzenie i jego kabel siecio-
wy nalezy przechowywad poza zasiegiem
dzieci ponizej 8 roku zycia.
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ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZACHOWAC NA PRZYSZLOSC.

e Przed podtigczeniem urzadzenia do gniazdka sieciowego upewnij sie, ze napiecie podane na jego
tabliczce znamionowej jest zgodne z napieciem elektrycznym w gniazdku.
e Urzadzenie nalezy podtaczy¢ wytacznie do gniazdka ze stykiem ochronnym.

Uwaga:
Tego urzadzenia nie nalezy obstugiwac¢ za pomoca programatora, zewnetrznego wytacznika
czasowedo lub pilota zdalnego sterowania.

e Urzadzenie stuzy wytacznie do zaparzania przesgczanej kawy lub herbaty.

e Tourzadzenie jest przeznaczone do uzytku w gospodarstwach domowych oraz podobnego rodzaju
pomieszczeniach, takich jak:
— aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
- przedsiebiorstwa zapewniajace nocleg ze sniadaniem.

e Nie stawiaj urzadzenia na parapetach okiennych lub na niestabilnych powierzchniach. Urzadzenie
nalezy uzywac na rownej, suchej i stabilnej powierzchni.

e Nigdy nie uzywaj urzadzenia bezposrednio w poblizu wanny, prysznica lub basenu.

e Nie odkfadaj urzadzenia na ptyte elektryczng lub gazowa oraz inne zrédta ciepfa ani nie ktadz go
w poblizu nich.

e Aby nie doszto do upadku urzadzenia, umies¢ kabel sieciowy tak, aby nie zwisat poza krawedz
stotu.

e Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostata sie do kontaktu z woda lub wilgocia albo
rozgrzana powierzchnia.

e Nie myj urzadzenia pod biezgcg woda ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.

e Zbiornik nalezy napetnia¢ wytacznie zimna pitng woda. Nie napetniaj go zadng inng ciecza ani nie
wkiadaj do niego zadnych przedmiotéw. Maksymalna pojemnos¢ zbiornika na wode wynosi 0,3 I.
Nie przekraczaj podanej pojemnosci.

e Podczas napefniania zbiornika urzadzenie musi by¢ wytgczone. Przed ponownym napetnieniem
zbiornika odczekaj co najmniej 5 min do jego ochtodzenia.

e  Przed wiaczeniem urzadzenia upewnij sig, ze zbiornik jest napetniony wodg i ze pokrywa zbiornika/
komory zaparzania jest nalezycie zamknieta.

e Podczas pracy urzadzenia pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni ponad urzadzeniem.

Ostrzezenie:
Podczas zaparzania kawy nie otwieraj pokrywy. Moze dojs¢ do oparzenia skéry przez
wydobywajaca sie pare.

e Podczas przenoszenia filizanki napetnionej goraca kawa zachowaj szczegélng ostroznosc, aby nie
doszto do oparzenia.

e Urzadzenie nalezy zawsze wytaczy¢ i odigczy¢ od gniazdka sieciowego, jezeli nie bedzie uzywane
oraz przed jego przemieszczeniem lub czyszczeniem. Przed przemieszczeniem i czyszczeniem
nalezy pozostawi¢ urzadzenie do catkowitego ostygniecia. Nie przenos$ urzadzenia ze zbiornikiem
napetnionym woda lub z filizanka umieszczona na tacy.

e Nie myj urzadzenia (z wyjatkiem statego filtra i uchwytu filtra) pod biezaca woda i nie zanurzaj go
do wody lub innej cieczy.

e Nie odtaczaj urzadzenia od gniazdka sieciowego poprzez pocigganie za kabel sieciowy. Mogtoby
dojs¢ do uszkodzenia kabla lub gniazdka. Przewod z gniazdka odiacza sie ciagnac za wtyczke
przewodu sieciowego.

e Jesli kabel sieciowy jest uszkodzony, powierz jego wymiane wyspecjalizowanemu serwisowi. Nie
wolno uzywac urzadzenia z uszkodzonym przewodem zasilajagcym lub wtyczka.

e Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym, nie naprawiaj urzadzenia sam ani w zaden
sposob go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy tego urzadzenia nalezy powierzy¢ autoryzowanemu
serwisowi. Otwierajac urzadzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje sie utrate gwarangji.
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OPIS EKSPRESU DO KAWY

>

)

Pokrywa zbiornika i komory zaparzania

Regulator otwierania pokrywy lub jej zabezpieczenia w pozycji zamknietej
Komora zaparzania

Wyjmowany uchwyt filtra (wewnatrz komory zaparzania)

Staty wyjmowany filtr do kawy (wewnatrz komory zaparzania)

Dysze

Kubek (w wyposazeniu 2 szt.)

Przetacznik 1/0 (wtaczanie/wytgczanie) z kontrolka swietlng wigczenia
Podstawka ze zdejmowana tacka na filizanki/kubki

Zbiornik na wode

Grzatka do zaparzania (wewnatrz komory zaparzania / zbiornika)

CNONCNCONONONONCNONCONONC)

Miarka do kawy
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PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

1.  Wyjmij ekspres do kawy i jego wyposazenie z materiatu opakowaniowego. Pudetko z kubkami
AQ® mozna wysuna¢ dopiero po otwarciu pokrywy A® i wyjeciu uchwytu A® z filtrem A®. Aby
otworzy¢ pokrywe AQ@ otwérz najpierw zamek za pomoca regulatora A®, a nastepnie odchyl
pokrywe AQ.

Uwaga:
Nie prébuj wyjmowac pudetka z kubkami A®, dopéki uchwyt A®@ jest zainstalowany w komorze
zaparzania A®). Mogtoby to doprowadzi¢ do uszkodzenia dyszy zaparzajacych A®.

2. Umyj doktadnie staty filtr A® i uchwyt filtra AQ@ ciepta woda z dodatkiem ptynu do mycia naczyn.
Nastepnie optucz te czesci pod czysta biezacg wodga i doktadnie wysusz.

3. Umies¢ w komorze zaparzania A® uchwyt filtra A@ i wtéz do niego staty filtr A®.

4. Napetnij zbiornik A@9 czysta zimng woda do kreski wskazujacej poziom MAX (tj. 0,3 I), zaznaczone;j
na tylnej stronie wewnatrz zbiornika AQ.

5. Upewnij sig, ze uchwyt filtra A@ i filtr A® sg prawidtowo wtozone do komory zaparzania AQ).
Glowica grzatki zaparzajacej AG@) powinna by¢ skierowana ponad uchwyt A®@ z filtrem A®.
Zamknij pokrywe AQ@ i upewnij sig, ze jest ona prawidtowo zabezpieczona w pozycji zamknietej.
Umies¢ kubki pod dyszami A®.

6. Podtacz kabel sieciowy do gniazdka napiecia elektrycznego i przetacz przetacznik A® na pozycje
| (wtaczone). Zacznie swieci¢ kontrolka. Zawartos¢ zbiornika A zostanie przesaczona do kubkow.
Kiedy z dysz zaparzajacych przestanie sptywac woda, ekspres wytaczy sie automatycznie. Opréznij
zawartos¢ kubkéw i pozostaw ekspres do kawy na co najmniej 5 minut do wystygniecia.

7. Powtdérz ponownie procedure opisang w punktach 4 do 6.

8. Ekspres jest teraz oczyszczony z zanieczyszczen fabrycznych i gotowy do uzytku.
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PODSTAWOWE ZASADY ZAPARZANIA SMACZNEJ KAWY

1. Kawe nalezy zawsze przygotowywac w czystym ekspresie. Zanieczyszczenie ekspresu moze miec
negatywny wptyw na smak zaparzonej kawy. Wskazéwki dotyczace czyszczenia i usuwania osadéw
z wapnia sg podane w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

Kawe nalezy przygotowywac zawsze z zimnej wody pitnej.

Kawe nalezy przygotowywac z mielonej kawy przeznaczonej do ekspreséw do kawy lub ze swiezo

zmielonych ziaren kawy. Kawa przygotowana ze swiezo zmielonych ziaren kawy ma lepszy smak

i aromat. Podczas mielenia kawy nalezy przestrzegac¢ ponizszych wskazowek.

Ziarna kawy nalezy zemle¢ na drobno, jednak niezbyt mocno. Jesli zmielona kawa przypomina na

dotyk make, woda bedzie przesaczac sie przez kawe zbyt dfugo i powstaty napdj bedzie ciemny

i gorzki lub moze dojé¢ do zapchania filtra A® i nadmiernego przepetnienia komory zaparzania

AQ). Jesli ziarna zostana zmielone zbyt grubo, trzeba bedzie uzy¢ wiekszej ilosci kawy na jedna

filizanke, aby osiagnac optymalny smak i aromat.

4. Zmielong kawe nalezy przechowywac w zamknigtym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu.
Nie przechowuj jej w lodéwce ani zamrazarce. Kawe nalezy zuzy¢ w ciggu tygodnia od momentu
pierwszego otwarcia.

5. Kawa smakuje najlepiej wiezo zaparzona, dlatego nie zalecamy jej ponownego podgrzewania.

wnN

OBSLUGA EKSPRESU DO KAWY

1. Przesun regulator A@ w kierunku do tytu, aby odbezpieczy¢ blokade i otworzy¢ pokrywe AQ.
2. Napetnij zbiornik AG@ odpowiednia iloscig wody. Poziom wody powinien co najmniej zakry¢ kreske
minimum MIN (tj. 0,2 | wody) i nie moze przekroczy¢ kreski maksimum MAX (tj. 0,3 | wody).

Uwaga:

A Zbiornik AG nalezy napetni¢ wytgcznie zimnga pitng woda. Nie uzywaj cieptej wody.
llos¢ zaparzonej kawy bedzie zawsze mniejsza niz ilos¢ wody wlanej do zbiornika A®.
Podczas parzenia kawy czes¢ wody zostaje pochtonieta przez zmielong kawe.

3. W16z do uchwytu na A@ staly filtr A®.
4. Nasyp do filtra A® kawe mielona. Zalecane dozowanie: 6 g kawy mielonej (jedna ptaska miarka
A®) na jedna filizanke.

Uwaga:
Jesli chcesz przygotowac herbate, wsyp do filtra A® odpowiednig ilo$¢ lisci herbaty.

5. Skieruj gtowice grzatki zaparzajacej AG@) ponad uchwyt A®@ z filtrem A®. Zamknij pokrywe AQ®
i upewnij sie, ze jest ona prawidtowo zamknieta.

6. Umies¢ pod dyszami A® kubki A@ lub dowolne filizanki o rozmiarach odpowiadajacych ilosci
wody wlanej do zbiornika.

7. Podtacz ekspres do gniazdka i uruchom urzadzenie poprzez ustawienie przetagcznika A® w pozycji
| (wiaczone). Kontrolka swietlna wigczania zacznie sie Swiecic.

8. Po catkowitym zakornczeniu procesu parzenia dojdzie do automatycznego wytaczenia ekspresu.
Kontrolka swietlna zgasnie. Teraz mozna podawac kawe.
Jesli chcesz zakonczy¢ proces parzenia przed opréznieniem catej zawartosci zbiornika A, wytacz
ekspres poprzez ustawienie przetgcznika A® na pozycje 0 (wytaczone). Przed wyjeciem filizanek
poczekaj, az kawa przestanie sptywac z dysz A®.
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Uwaga:

Nie wyjmuj kubkéw zanim kawa nie przesaczy sie z dyszy A®, aby nie doszto do oparzenia
goraca kawa.

Jesli wiaczysz ekspres bez wody lub zapomnisz go wytaczy¢ po opréznieniu zbiornika na wode
AQ9, po osiggnieciu pewnej temperatury termostat automatycznie wytaczy grzatke A@, aby
nie doszto do jej uszkodzenia. Po ochtodzeniu grzatki A@ (np. po dolaniu wody do zbiornika
AQ9), jej praca zostanie wznowiona. Ze wzgledéw bezpieczerstwa ekspres zostat wyposazony
w zabezpieczenie termiczne, ktére automatycznie przerywa obwad elektryczny w razie usterki
termostatu.

9. Przed ponownym uzyciem pozostaw ekspres na co najmniej 5 minut do wystygniecia. Przed
ponownym uzyciem ekspresu usun fusy od kawy. Umyj staly filtr A® i uchwyt filtra A® pod biezaca
woda. Wysusz je i wiéz z powrotem na miejsce.

Ostrzezenie:
Jesli nie pozostawisz ekspresu do wystygniecia, moze dojs¢ do nadmiernego podgrzania wody
i oparzenia wydobywajaca sie para.

10. Jesli nie bedziesz korzystac z ekspresu, upewnij sie, ze jest on wylaczony i odiagcz go od gniazdka
napiecia elektrycznego.

KONSERWACIA | CZYSZCZENIE

e  Przed rozpoczeciem czyszczenia ekspresu nalezy zawsze odtaczy¢ urzadzenie od gniazdka napigcia
elektrycznego i pozostawic je do wystygniecia.

e Po kazdym uzyciu usun fusy od kawy i umyj staly filtr A® oraz uchwyt filtra A@ w cieptej wodzie
z dodatkiem pfynu do mycia naczyn. Nastepnie opfucz te czesci pod czysta biezacg woda i doktadnie
WYSUSZ.

Uwaga:
Do czyszczenia statego filtra A® mozesz uzy¢ nylonowej szczotki.

e Oczys¢ obudowe ekspresu delikatng, lekko zwilzong sciereczka. Do usuniecia plam od kawy uzyj
srodka do mycia naczyn.

e Do czyszczenia urzadzenia nie uzywaj nigdy srodkéw czyszczacych powodujacych jego scieranie,
benzyny lub rozpuszczalnika itp.

Usuwanie osadu z wapnia

e Ekspres nalezy regularnie oczyszcza¢ z osadéw wapnia. Osady wapnia moga przediuzac czas
parzenia kawy i mie¢ negatywny wptyw na jakos¢ parzonej kawy.

Przy codziennym uzywaniu ekspresu zalecamy usuwanie osadéw z wapnia:
— 1 raz na miesigc w obszarach z twarda i bardzo twardg wodg;
— 1razna 2 lub 3 miesigce w obszarach z miekka i srednio twarda woda.

e Do usuniecia osadéw wapnia uzyj roztworu 8% biatego octu i wody (zalecany stosunek 1:2).
Napetnij zbiornik A@ roztworem az do kreski maksimum (tj. 0,3 | roztworu). Wt6z do komory
zaparzania A® uchwyt filtra A® i staty filtr A®. Postepuj dalej w ten sam sposéb, jak podano
w ustepie 5 i 6 rozdziatu Przed pierwszym uzyciem.

Ostrzezenie:
Podczas czyszczenia spod pokrywy moze sie wydobywac wieksza ilos¢ pary niz podczas parzenia
kawy, dlatego nie nalezy rusza¢ pokrywy AQ®, dopdki ekspres pracuje.

e Po uzyciu roztworu przesacz przez ekspres 2-3 razy czystg wode. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami
pozostaw ekspres na co najmniej 5 minut do wystygniecia.
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DANE TECHNICZNE
Nominalny zakres napiecia.. .220-240 V
CZeSTOtIIWOSE NOMINAING ...ttt b e a et b e e et et e be s e e nenneea 50 Hz

Nominalny pobér mocy
Pojemnosc zbiornika

Zmiany w tekscie i parametrach technicznych zastrzezone.

WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty material opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do skiadowania
odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych
wyrobdéw elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowa¢ wraz ze zwyktym
odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu
tych wyrobow nalezy przekazac je do wyznaczonych skfadnic odpaddw. W niektérych
krajach Unii Europejskiej lub innych parnstwach europejskich mozna zamiast tego

I zwroci¢ tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego
nowego produktu. Wiasciwa likwidacja tych produktéw pozwoli zachowa¢ cenne
Zrédta surowcéw naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywnemu wptywowi na
srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co moze spowodowac niewtasciwa likwidacja
odpadow. Szczegdtowych informacji udziela Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze
sktadnice odpadow. W przypadku niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu moga
zostac natozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcow z krajow Unii Europejskiej
Jedli chca Panstwo likwidowac¢ urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten wyréb,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidiowego sposobu
likwidacji od lokalnych urzedéw lub od sprzedawcy.

c € Ten wyrdb spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktére go dotycza.

PL-9

Copyright © 2014, Fast CR, a.s. Revision 11/2014



Ekspres przelewowy

SCE 2000BK / SCE 2001WH / SCE 2002GR / SCE 2003RD

PL-10

Copyright © 2014, Fast CR, a.s. Revision 11/2014



