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Čerpadlo ponorné, 750W, 3300l/hod, GEKO, 

G81417 

Návod na použitie 

 
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento manuál. Zoznámte sa so všetkými inštrukciami, ktoré sú nevyhnutné 

pre bezpečnú manipuláciu s náradím. 

 

 

Bezpečnostné vyhlásenie: 

Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže viesť k zraneniu alebo smrti. S náradím smú pracovať iba osoby, 

ktoré si pozorne preštudovali nasledujúce inštrukcie. Varovanie a inštrukcie v tomto manuáli musia byť 

maximálne dodržiavané. V tomto manuáli nie sú popísané všetky situácie, ktoré môžu pri práci s náradím nastať. 

Je teda nutné maximálne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu 

úrazu. 

 

Informácie k pracovným inštrukciám: 

 
1. Ak je poškodené sanie, musíte čerpadlo vziať k výrobcovi alebo do autorizovaného servisu, kde ho 

kvalifikovaná osoba opraví. 

2. S náradím nesmú pracovať deti a osoby, ktoré trpia mentálnou poruchou a nemôžu sa tak plne sústrediť na 

prácu. 

3. Ak sa v pracovnej oblasti vyskytujú ľudia alebo zvieratá, s čerpadlom nepracujte. 

4. Znečistenie kvapaliny sa môže prejaviť únikom maziva. 

5. Čerpadlo musí byť použité vo vertikálnej polohe. 

6. Čerpadlo nesmie byť použité v bazéne. 

7. Nepoškodzujte napájací kábel. Umiestnite ho tak, aby nebol poškodený žiadnym iným náradím. 

8. Ak je predlžovací kábel alebo napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným 

servisom. 

9. Všetky zapojovacie činnosti a elektrikárske práce smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. 

 

Nedodržanie týchto inštrukcií môže viesť k nehode, vážnemu zraneniu alebo smrti!
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Popis čerpadla: 
Ponorné čerpadlo odolné proti piesku je zložené z troch veľkých častí - elektrický motor, čerpadlo a tesnenie. 

 

Elektrický motor – Jedno alebo trojfázový asynchrónny motor umiestnený v dolnej časti čerpadla. Ide o typ   

suchého motora uloženého vertikálne a chladeného vzduchom. Pri ponorení do vody sa motor chová ako radiátor,  

ktorý zníži vnútornú teplotu. 
 

Ponorné čerpadlo – Namontované v hornej časti čerpadla. Ide o typ ponorného čerpadla chladeného vzduchom s 

vnútorným radením rýchlosti, ktoré spadá do kategórie čerpadiel s rotorom. Akonáhle beží motor, rotor 

(skrutkovica), ktorý bol pripojený univerzálne s hriadeľom motora a bol zaradený v rovnakom čase so statorom, 

začne vykonávať planetárny pohyb okolo svojej osi podľa tvaru písmena „e“. 

 

Tesnenie – Hlavné použitie pri fixácii spojov a hriadeľa motora. U starších typov čerpadiel sa ako tesnenie 

používajú „O“ krúžky. Pri novších typoch čerpadiel sú použité obojstranné mechanické tesnenia. 
 

Poznámky a upozornenia: 
1. Uistite sa, že sa pracovné podmienky zhodujú s požiadavkami na štítku náradia. 

2. Prietok ponorného čerpadla by mal byť menší, než je výstupná kapacita studne, čím sa predíde spáleniu 

statora z dôvodu nedostatku vody. 

3. Pri preprave čerpadla je prísne zakázané ho nosiť za napájací kábel. 

4. Pred zapnutím čerpadla sa uistite, že nie je cievka motora navlhnutá. 

5. Pred zapnutím čerpadla taktiež skontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený. Pokiaľ nájdete poškodenie, 

musí byť prívodný kábel vymenený. 

6. Kábel označený symbolom „uzemnenie“ (žltá a zelená alebo čierna) musí byť uzemnený. Taktiež by mala 

byť inštalovaná prepäťová ochrana. 

7. Pracovné napätie čerpadla s jednou fázou je 220V/50Hz. Pracovné napätie čerpadla s tromi fázami je 

380V/50Hz. Rozmedzie dodávky elektriny je medzi 0,9-1,1 udanej hodnoty. V prípade, že je čerpadlo ďaleko 

od zdroja napätia, nainštalujte kábel podľa nasledujúcej tabuľky. Zdroj napätia by mal byť však tak blízko, 

ako je to len možné. 

 

Dĺžka kábla (m) Hrúbka kábla (mm2) 
Menej, než 100. 1,5 

Viac, než 100. 2,5 

 

1. V prípade použitia čerpadla s tromi fázami (napätie 380V) by ste mali nainštalovať prepäťovú ochranu, aby 

ste predišli spáleniu motora z dôvodu výpadku fázy. Čerpadlá s napätím 380V majú spravidla výkon nad 

2,2kW. 

2. Pred prvým použitím (vrátane testu smeru rotácie) musí byť celé čerpadlo ponorené vo vode. 

3. Hĺbka vody pri čerpadle nesmie byť menej ako 0,5m. Počas práce s čerpadlom si dávajte pozor na znižovanie 

hladiny. Nikdy nenechajte čerpadlo, aby bežalo bez vody. Čerpadlá s výkonmi 2,2 kW a viac by mali byť 

počas práce vo vode zaistené na jednom mieste. 

4. Je zakázané zapínať čerpadlo bez vody. Pred prácou ho teda umiestnite do vody s hĺbkou cca 1m a 

skontrolujte smer rotácie. Pokiaľ je všetko v poriadku, až potom je možné začať s normálnou prácou 

čerpadla. Pre získanie správneho smeru rotácie obráťte rotáciu troch fáz. V opačnom prípade bude spálený 

stator alebo motor. 

5. Pri pripájaní kábla sa neponárajte do vody. Vyhnete sa tak zásahu elektrickým prúdom. Pokiaľ je studňa príliš 

hlboká, mali by ste si zaobstarať predlžovací kábel. 

6. Nenechajte čerpadlo bežať v rozsahu, pre ktorý nie je navrhnuté. Predídete tak zníženiu životnosti motora 

spôsobenému preťažením. 

7. Pri práci čerpadla vo vode plnej blata alebo piesku (priemer väčší ako 1mm) vykonávajte pravidelné kontroly 

pomocou rozmontovania čerpadla. Frekvencia kontrol by mala byť úmerná množstvu bahna alebo piesku vo 

vode. Pri demontáži ako prvú odstráňte výbojovú skriňu a potom pomocou čistej vody umyte bahno alebo 

piesok z vonkajšej strany z krytu odolného voči piesku. 

8. Dávajte pozor, aby bola inštalovaná tlaková skrutka. Vyhnete sa tak únikom vody alebo poškodeniu čerpadla. 

9. Teplota pracovného prostredia a teplota nasávaného média by nikdy nemala prekročiť 40 stupňov Celzia. 
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Údržba a opravy: 
1. V abnormálnych prípadoch, ako je divný hluk, nízky prietok vody alebo trvalé zapínanie sa a vypínanie sa 

čerpadla, ho okamžite vypnite. Pokúste sa nájsť príčinu problému a vyriešiť ju. 

2. Ak je čerpadlo použité na prepravu kvapaliny plnej nečistôt (ako sú chemické látky), vyčistite vnútorné časti 

čerpadla pomocou čistej vody po každom takomto čerpaní. 

3. Po 200 hodinách práce skontrolujte opotrebenie motora a statora. Pokiaľ sa opotrebenie objaví, vykonajte 

údržbu. Frekvencia kontrol popísaná vyššie sa pri čerpaní kvapaliny plnej nečistôt zvyšuje. Po 300 hodinách 

práce vymeňte mazací olej v olejovej nádrži. Olej vymeňte vždy po výmene mechanických tesnení. Mali by 

ste taktiež vykonať test vzduchovej tesnosti, aby ste zistili, či sú tesnenia účinné. 

4. Motor čerpadla smie otvárať iba kvalifikovaná osoba. Motor v čerpadle je typ pre suchý beh. Nesmie do neho 

teda byť pridávaný žiadny olej alebo voda. V opačnom prípade sa spáli. 

5. Pokiaľ čerpadlo dlho beží na voľnobeh, nie je dobré ho nechávať vo vode. Vytiahnite ho teda z vody a všetku 

vodu z neho vypustite. Odmontujte hornú časť čerpadla, vyberte stator a nalejte trochu rastlinného oleja na 

skrutku. Predídete tým korózii a obtiažnemu reštartu čerpadla. 

6. Čerpadlo uskladňujte na suchom a chladnom mieste. Chráňte ho pred slnečným žiarením a neuskladňujte ho 

v teplote pod mínus 10 stupňov Celzia. 
 

Možné poruchy a ich riešenie: 
Porucha Možná príčina poruchy Riešenie poruchy 

 

 

 

 

 

Čerpadlo sa nezapne alebo sa náhle  

vypne. 

Prerušenie tepelnej ochrany motora. 
Akonáhle motor vychladne, 

automaticky sa reštartuje. 

 

Nulové napätie. 
Skontrolujte, či nie je poškodená 

poistka spínača a v prípade nutnosti 

ju vymeňte. 

Príliš nízke napätie. Nastavte správnu úroveň napätia. 

Príliš tesné spojenie alebo korózia 

medzi motorom a statorom. 

Otvorte výbojovú skriňu a 

vymeňte skrutku a stator alebo ju 

odvápnite. 

Výboj spôsobený tým, že je 

čerpadlo plné bahna alebo piesku. 

Otvorte výbojovú skriňu a 

vyčistite bahno alebo piesok 

z krytu. 

Zlý stav motorového oleja. Vymeňte cievky. 

 

 

 

 

Nenormálny hluk. 

Zachytenie veľkej nečistoty medzi 

skrutkou a statorom. 

Otvorte výbojovú skriňu, vyberte 

stator a zbavte ho nečistôt. 

Stator je v nesprávnej pozícii. 
Skontrolujte dotiahnutie 

upevňovacieho popruhu. 

Čerpadlo bolo príliš 

ponorené do vody. 

Čerpadlo by malo byť ponorené v 

hĺbke 10,5-1,5 metra. 

Opotrebenie ložiska. Vymeňte ložisko. 

Poškodenie statora alebo 

univerzálneho spoja. 

Vymeňte stator alebo univerzálny 

spoj. 

Motor beží na dve fázy. 
Skontrolujte obvod a vykonajte 

korekciu spojenia. 

 

 

Z čerpadla vystupuje príliš málo 

vody. 

 

 

 

 

Príliš nízka dodávka prúdu. Nastavte dodávku prúdu. 

Opotrebenie skrutky a statora, alebo 

bola výbojová skriňa zablokovaná 

nečistotou. 

Otvorte výbojovú skriňu a 

vymeňte opotrebovanú skrutku a 

stator alebo vyčistite nečistoty z 

výbojovej skrine. 

Stator bol spálený z dôvodu behu 

bez vody. 
Vymeňte spálenú skrutku a stator. 

 Únik vody na výstupnom kĺbe 

alebo poškodenie potrubia. 

Vymeňte výstupný kĺb alebo 

vodné potrubie. 
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 Hlavné príčiny poškodenia cievok statora motora sú tieto: 
 

1. Trojfázový motor bežal na dve fázy. 

2. Prívod elektriny bol príliš vysoký alebo príliš nízky. 

3. Voda presakuje k cievkam z dôvodu chybného tesnenia. 

 

 

 

 

 

Likvidácia odpadu: 

 
Obalové materiály vyhoďte do príslušného kontajnera na triedený odpad. Nepoužiteľný 

výrobok nevhadzujte do zmiešaného odpadu, ale odovzdajte ho na ekologickú 

likvidáciu. Podľa smernice 2012/19EU nesmie byť elektrozariadenie vyhadzované do 

zmiešaného odpadu, ale odovzdané k ekologickej likvidácii do zberu elektrozariadení. 

Informácie o zberných miestach a podmienkach zberu obdržíte na obecnom úrade. 
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EU Prehlásenie o zhode 

 

Distribútor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: 

info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163 

Výrobca: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 

 

vyhlasuje, že následne označené zariadenia na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedené 

prevedenie, zodpovedajú príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie. Pri nami neodsúhlasených 

zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť 

výrobcu. 

 

Geko G81417 

 
Čerpadlo ponorné, 750W, 3300l/hod 

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami: 
89/336/EEC, EN 809, EN ISO 12100, EN 60335-1, EN60335-2-41, EN 55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN 

61000-3-3 

 

a harmonizačnými predpismi: 

2006/42/WE 

2006/95/EC 

2004/108/WE 

 

a je v súlade s CE certifikátom: 

CE 012044-1510/CN 

 

Kompletáciu technickej dokumentácie vykonal Grzegorz Kowalczyk so sídlom na adrese výrobcu. Technická 

dokumentácia je dostupná na adrese výrobcu. 

Miesto a dátum vydania EU vyhlásenia o zhode: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, 

Poland 9.9.2016 

Osoba oprávnená vypracovaním EU vyhlásenia o zhode v mene výrobcu 

(podpis, meno, funkcia): 

Grzegorz Kowalczyk 

Jednateľ 

 

 

 

 
 

Distribútor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz, 

IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163 
Výrobca: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 
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