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DB 3706 — NAPAROVACIA ZEHLICKA

NAVOD NA POUZITIE

VSeobecné bezpecnostné pokyny

Pred uvedenim tohto pristroja do prevadzky, si velmi pozorne precitajte navod na obsluhu a tento ndvod spolu so
zarucnym listom, pokladni¢nym blokom a podla moznosti aj s obalom a vnitornym vybavenim obalu dobre uschovajte.
Ak budete pristroj odovzdavat tretim osobdm, odovzdajte im aj tento navod na obsluhu.

¢ Pouzivajte tento pristroj vyhradne pre sukromnu potrebu a pre stanovené ucely. Tento pristroj nie je uréeny pre
komercné pouzitie. Nepouzivajte ho v otvorenom priestore. Chrante ho pred horucavou, priamym slneénym Ziarenim,
vlhkosti (v Ziadnom pripade ho neponarajte do kvapalin) a stykom s ostrymi hranami. NepouZivajte pristroj v pripade,
Zze mate vlhké ruky. Ak dojde k navlhéeniu alebo namoceni pristroja, okamzite vytiahnite zastrcku zo zasuvky.
e Pristroj vypnite a vidy vytiahnite zastréku zo zasuvky (vidy tahajte za zastrcku, nikdy nie za kabel), ak nebudete
pristroj pouzivat, ak chcete namontovat prislusenstvo pristroja, pri Cisteni alebo v pripade poruchy.
e Pristroj nesmie zostat v prevadzke bez dozoru. Ak by ste chceli priestor opustit, pristroj vidy vypnite.



Vytiahnite zastrc¢ku zo zasuvky.

* Pristroj a sietovy kabel je nutné pravidelne kontrolovat, ¢i nie si poskodené.

Ak bude poskodenie zistené, pristroj sa uz nesmie pouzivat.

* Neopravujte pristroj vlastnymi silami, ale vyhladajte autorizovaného opravara. Ak chcete eliminovat rizika, nechajte
poskodené privodny kabel nahradit kablom s rovnakymi hodnotami iba vyrobcom, nasim servisom pre zakaznikov
alebo inou kvalifikovanou osobou.

ePouzivajte len origindlne prisluSenstvo.

* Redpektujte prosim nasledujice "Specidlne bezpe¢nostné pokyny".

Deti a slabé osoby
¢ Z d6vodu zaistenia bezpecnosti Vasich deti nenechavajte v ich dosahu Ziadne sucasti obalu (plastové vrecka, karton,

styropor atd.

Vystraha!

Zabrante tomu, aby si malé deti hrali s féliu. Hrozi nebezpeéenstvo uduseni!

¢ Tento pristroj nie je urCeny na to, aby ho pouzivali osoby (vratane deti) s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi a
dusevnymi vlastnostami alebo s nedostatkom skusenosti a / alebo nedostatkom znalosti, s vynimkou pripadov, Ze by
na ne dohliadala osoba zodpovedna za bezpeénost alebo od nej dostanu pokyny, ako sa ma pristroj pouzivat.

* Malo by sa dohliadat na deti, aby sa zaistilo, Ze sa s pristrojom nehra.



Symboly v tomto navode na obsluhu

Délezitd upozorneni pre Vasu bezpecnost su Specidlne oznacené. Bezpodmienectne dbajte tychto upozorneni, aby
nedoslo k nehoddam a skodam na pristroji.

Specidlne bezpe&nostné pokyny
vystrahy:

e Zehliaca plocha sa velmi rychlo zahreje. Prosime, nedotykajte sa jul!

¢ Ak Zehliaci automat nepouzivate, postavte ho zvisle na stojan.

* Zvolte bezpecnu odkladaciu plochu! Plocha by mala byt:

- stabilny

- rovna

- Odolna vysokym teplotam

¢ Pred plnenim nadrzky vodou vzdy Zehlicku odpojte od elektrickej siete.

¢ Doplrite nadrzku iba po znacku maxima. Nezalievajte! Max. plniacej objem vody: 320 ml.
¢ S tymto spotrebi¢om Zehlite iba odevy a textilie!

¢ Pouzivajte prosim iba destilovanu vodu.

¢ Ak je Zehlicka pripojend k sieti, nesmie byt ponechana bez
dozoru.

Prehlad ovladacich prvkov

. Flexibilné vedenie kabla

. Tlacidlo pre odomknutie

. Zakladna

. Kontaktné plocha

. Transparentné nadoba na vodu
. Symboly pre nastavenie teploty
. Keramicka Zehliaca plocha

. Regulator teploty s plynulym nastavenim
. Tlacidlo CLEAN

. Symboly pre mnozstvo pary

. Dyza na kropenie bielizne

. PIniaci otvor nadrzky na vodu
. Reguldtor mnoZstvo pary

. Tlacidlo pary

. Tlacidlo trysky

. Kontrolka

. Rukovat
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Pokyny na pouZzitie

vybaleni

¢ Odstrante eventualne danej ochrannej félie a nalepky zo Zehliacej plochy.

* Kabel kompletne odvinte.

Elektrické pripojeni

* Uistite sa, Ze siefové napatie a napatie, pre ktoré je pristroj konstruovany (pozri typovy Stitok) navzajom suhlasia.
e Sietovu zastréku pripojte len k predpisovo instalovanej zasuvke s ochrannym kontaktom 230 V ~ 50 Hz.

prikon

Jednotka méze pojat celkovy vykon 2400 W. Pri takého prikonu sa odporuca oddelené privod so zaistenim
prostrednictvom ochranného istica domacnosti 16 A.

POZOR: Pretazené!

¢ Ak pouzijete predlzovaciu vodi¢e, mali by mat prierez aspon 1,5 mm2.

¢ Nepouzite viacnasobné zasuvky, pretoZe tento spotrebi¢ ma prilis vysoky vykon.

Regulator teploty na Zehlicke. Symboly na reguldtora zodpovedaju nasledujice nastavenim:
OFF vypnuté

¢ Syntetické vlakna, hodvab nizka teplota

¢ ¢ vlna strednd teplota

e ¢ ¢ bavina, lan vysoka teplota

MAX najvyssia teplota

zasobnik vody

¢ Postavte Zehlicku kolmo.

¢ Naplrite nadrzku na vodu poméct plniaceho otvoru. Na pomoc si vezmite plniaci nadobu.
¢ Objem nadrzky je 350 ml.

voda

Pouzite len destilovanu vodu. Nesmie byt pouzivand akumulatorova voda, voda zo susi¢ky bielizne a voda s
prisadami (ako su $krob, parfumy, zmé&kcovadla alebo iné chemikalie). Mohlo by tym dojst k poskodeniu pristroja,
pretoze by sa v parnej komore mohli vytvarat zvysky. Tieto zvysky mozu pri vypadavani z vystupov parnych trysiek
znedistit Zehlené textilie.

obsluha

Pred prvym uvedenim do prevadzky

e Ocistite Zehliacu plochu mierne navlhc¢enou handric¢kou.

* Pre odstraneni vsetkych zbytkov necistot pred 1. pouzitim preZehlite niekolkokrat stary, Cisty kus latky alebo
handru.

Normadlne Zehlenie - bez naparovania

UPOZORNENIE:

* Roztriedte bielizen podla teploty Zehlenie.

* Pred pripojenim, resp. odpojenim od elektrickej siete nastavte regulator teploty vidy do polohy "MIN".
¢ Regulator mnoZzstvo pary nastavte do polohy "0".

Postavte Zehli¢ku na jej odstavnu plochu.

e Zastrcte zastréku do predpisovo instalovanej zasuvky s ochrannym kolikom 230V, 50 Hz.

* Nastavte teplotu na reguldtora teploty. Mate Ak Zehlit chulostivé bielizeri, zaénite s najnizSou teplotou.

_ UPOZORNENIE:

Kontrolka na Zehlicke zobrazuje postup kurenie. Akonahle zhasne, je to znamenim, Ze sa dosiahla prevadzkovej
teploty. Teraz mozete zacat zehlit.

* Po pouziti regulator teploty vidy nastavte na "MIN" a vytiahnite zastrcku spotrebica (Kontrolné svetlo zhasne).



naparovanie

Vystraha: Para je horucavy. Nebezpecenstvo obarenia!

_ UPOZORNENIE:

Pre tento proces je vidy potrebna vysoka teplota. Nastavte regulator teploty minimdlne na symbo
¢ Mnozstvo pary upravite plynulym otacanim reguldtora mnozstvo pary.

e Mimoriadneho ¢inku dosiahnite pomaoct funkcie parného razu.

¢ Prerusovane stlacte tlacidlo pre aktivaciu parného razu.

__UPOZORNENIE:

e pri Zehleni s nizkymi teplotami dbajte na to, Ze je nutné znizit mnozZstvo pary alebo Zehlite bez pary.

o Pri prilis nizkej teplote je bezné, ze zo zehliacej plochy vystupuje voda. Pristroj je vSak vybaveny funkciu proti
odkvapkavanie, pomocou ktorej sa funkcie pary pri prilis nizkej zvolenej teplote automaticky deaktivuje.

Funkcia Spray ("")
Pre navlhéenie Zehleného miesta stlate prerusovane tlacidlo pre ovladanie sprejovanie.

Vertikdlne naparovanie (Vertical Steam)
Vertikdlna para pre naparovanie aj vo zvisle polohe. K tomu zaveste bielizeri na rameno a vedte Zehlicku do jeho
blizkosti cca. 3 -5 cm.

PIneny vodnej nadrzky

¢ Pred plnenim nadrzky vzdy vytiahnite zastrcku zo zdsuvky.

¢ Regulator mnoZstvo pary nastavte do polohy "0" (Ziadna para).
¢ Postavte Zehli¢ku kolmo.

¢ Otvorte Veko plniaceho otvoru a opatrne nalejte vodu.

¢ Nadrzka na vody plite len po znacku MAX.

e Zatvorte kryt nadrzky.

Samodistiaca funkcia (SELF-CLEAN)

1. Naplfite nadrzku na vodu do polovice vodou.

2. Zahrejte Zehlicku na maximalnu teplotu. Po zhasnuti kontrolné Ziarovky odpojte pristroj od el. siete.

3. Teraz podrzte pristroj vo vodorovnej polohe nad drezom. Drzte stlacené tlacidlo "SELF-CLEAN". Teraz pohybujte
pristrojom sem a tam, aZ sa nadrzka vyprazdni. Ked uvolnite tlacidlo "SELF-CLEAN", tlacidlo automaticky skoci spat.
4. Teraz postavte Zehlicku opat na podstavec a znovu ho zohrejte. Potom preZehlite Cisty kus bavinenej latky, aby sa
vycistila Zehliaca plocha.

ukoncenie prevadzky

* Po pouZiti regulator teploty vidy nastavte na "MIN" a vytiahnite zastrcku spotrebica (Kontrolné svetlo zhasne).
o Sietovl zastrcku vytiahnite zo zasuvky.

¢ \/yprazdnite nadrzku na vodu, aby ste zabranili tomu, Ze obsah nadrzky vytecie ..

* Pred odloZenim nechajte zariadenie vychladnut.

Cistenie

vystrahy:

¢ Pred kazdym Cistenim vzdy vytiahnite zastrc¢ku zo zasuvky!

 VVyckajte, aZ pristroj Uplne vychladne!

¢ Pre Cistenie pristroja ho neponarajte v Ziadnom pripade do vody. Mohlo by to viest k Urazu elektrickym priddom ¢i
poziaru.

POZOR:

* Nepouzivajte drotenu kefu ani iné drsné predmety.

* Nepouzivajte ziadne ostré alebo drhnuce Cistiace prostriedky.

* Teleso distite suchou handrickou.

« Zehliaca plochu a odstavnil plochu ¢&istite mierne navlhéenou handrickou.



technické udaje

Voo 1] SRRt DB 3706

Pokrytie NAPAtie: ...ciiveciiie et e 220-240V, 50/60 Hz
o 1o o PRSP 2000 - 2400 W

Trieda OChrany: ... e I

Cistd NMONOSE: ... ceerreree e 1,2 kg

Tento pristroj bol testovany podla vsetkych prislusnych, v sucasne dobe platnych smernic CE, ako je napr.
Elektromagneticka kompatibilita a direktiva o nizkonapatovej bezpecnosti, a bol skonstruovany podla najnovsich
bezpecnostno-technickych predpisov. Vyhradzujeme si technické zmeny!

Vyznam symbolu "Odpadkovy kos"

Chrante nase Zivotné prostredie, elektropristroje nepatria do domového odpadu. Na likvidaciu elektropristrojov
pouzite uréené zberné miesta a

odovzdajte tu elektropristroje, ak ich uz nebudete pouZivat. PomézZete tak predist moznym negativnhym dopadom na
Zivotné prostredie a ludské zdravie, ku ktorym by mohlo déjst v désledku nespravnej likvidacie. Prispejete tym k
zhodnoteniu, recyklacii a dalSim formam zhodnotenie

starych elektronickych a elektrickych pristrojov. Informacie o tom, kde mozno tieto pristroje odovzdat na likvidaciu,
dostanete prostrednictvom Uzemne spravnych celkov alebo obecného dradu.




