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MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE 

 



 

Stimate utilizator, 
 
ați achiziționat un produs din gama noastră de electrocasnice. Dorim ca produsul nostru să vă 
servească timp îndelungat, bine și în mod fiabil. În timpul utilizării trebuie să se respecte 
anumite principii. Prin urmare, este în interesul Dvs. să citiți cu atenție manualul atașat și să 
utilizați acest produs în conformitate cu instrucțiunile conținute de acesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO 
Informații cu privire la alte produse le găsiți pe site-ul nostru: 

www.exihand.cz  
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CONDIȚII DE GARANȚIE 
 

1. Furnizorul acordă pentru acest produs o garanție de 24 de luni de la data vânzării 
produsului către consumatorul final.  

2 Garanția se aplică numai pentru defectele apărute la material, construcție sau 
defectele din fabricație.  

       3.      Garanția nu se aplică defectelor cauzate de cumpărător: 
- în timpul transportului  
- defectelor mecanice (de exemplu, cădere) 
- instalarea și utilizarea necorespunzătoare, contrar manualului de utilizare 
- utilizarea necorespunzătoare, contrar manualului de utilizare 
- conectarea aparatului la o rețea cu tensiune și frecvență diferită față de cea 

indicată pe aparat sau la o instalație electrică defectă  
- intervenția asupra aparatului în timpul perioadei de garanție 
- îngrijirea insuficientă și incorectă 

4. Garanția expiră complet: 
- atunci când utilizați aparatul într-un alt mod decât în cel casnic  
- dacă se efectuează reparații și modificări ale aparatului de către o altă 

persoană decât cea autorizată de către un service  
5. Pentru a se aplica garanția este necesar să se prezinte certificatul de garanție 

completat în mod corect cu data vânzării, ștampila magazinului și semnătura 
vânzătorului, însoțit de descrierea defecțiunii. 

 
 

!!!  IMPORTANT  !!! 
Unele dintre defectele constatate de Dvs. pot fi așa-numite defecte ale clienților și de 
aceea, înainte de a trimite sau a aduce produsul la reclamație, contactați dealerul 
comercial de unde ați achiziționat produsul sau linia telefonică pentru clienți +420 
545 213 738, 740. 
  
 
    Reparațiile în garanție le asigură firma:   
      EXIHAND, spol. s r.o. 
      Zábrdovická 12 
      615 00   BRNO 
      tel./fax : +420 545 213 738, 740 
      e-mail: reklamace@exihand.cz 
 
 
 
 

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 
 

Aparatul nu necesită service regulat, cu excepția curățării normale. 
Înainte de curățare, deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică și lăsați să se 
răcească cel puțin 15 minute.  
Curățați de praf în mod regulat tuburile și reflectorul cu o cârpă uscată. Puteți curăța carcasa cu 
un burete umed și detergent, însă buretele nu trebuie să fie ud. 
 
Atenție! 
Dacă tuburile nu se aprind după pornire, încercați să rotiți ușor tuburile spre dreapta sau spre 
stânga, consultați capitolul de înlocuire a tubului. Funcționarea produsului cu tuburi ce nu 
luminează, dar funcționale, nu este acoperită de garanție. Această punere în funcțiune este o 
reparație cu plată. 
Nu utilizați produsul cu cablu de alimentare deteriorat. Înlocuiți-l la un centru de service 
specializat sau la furnizor, pentru a evita posibilele accidente de electrocutare. 
Dacă dați aparatul unei alte persoane, predați întotdeauna și acest manual de utilizare.   
 
Tuburi de rezervă  
Pentru tipul 834 – 838 N:     UV-A tub tip Cleo, 15W, 29 cm 
Pentru tipul 834CN – 838CN: UV-A tub Cosmolux S, 15 W, 29 cm 
                                  roz (pink) 17009, albastru (blue) 10009 
 

ELIMINARE ECOLOGICĂ ADECVATĂ 
 

Materialul de ambalare (ambalajul produsului) și piesele sale individuale sunt marcate cu 
simboluri ale materialelor din care sunt fabricate aceste părți ale ambalajului. 
Materialul de ambalare poate fi apoi sortat conform acestor simboluri la centrele de colectare 
pentru reutilizare (reciclare).  
Nu le aruncați împreună cu deșeurile obișnuite!!! 
După terminarea duratei de viață, predați aparatul de bronzat facial pentru a fi eliminat la un 
centru de reciclare.  
Dacă aparatul trebuie scos definitiv din funcțiune, recomandăm să îi tăiați cablul de alimentare 
după ce l-ați deconectat de la rețeaua electrică. În acest mod, aparatul nu mai poate fi utilizat.  
Vă rugăm să întrebați autoritatea locală despre centrul de reciclare pe care îl puteți contacta. 
 
Distribuitor:  
EXIHAND spol. s r.o. 
Zábrdovická 12 
615 00 BRNO 
tel/fax: +420 545 213 738, 740 
e-mail : info@exihand.cz 
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INFORMAȚII IMPORTANTE 

 

• Înainte de prima utilizare a solarului, citiți cu atenție manualul de utilizare. 

• Înainte de utilizarea propriu-zisă, verificați dacă tensiunea de pe eticheta aparatului 
corespunde cu tensiunea de la rețeaua Dvs. electrică, 230V, 50Hz. 

• Solarul este destinat doar pentru a fi utilizat în scop casnic. Nu-l utilizați în scopuri 
comerciale. Nu este destinat utilizării în aer liber. 

• Utilizați aparatul doar în scopurile specificate în acest manual. Acesta nu este destinat 
pentru o altă utilizare. 

• Așezați solarul pe o suprafață solidă și plană atunci când îl utilizați. Aparatul trebuie să 
fie la cel puțin 45 cm distanță de pereți sau obiecte inflamabile. 

• Nu utilizați solarul în baie, duș sau alte spații ude sau umede.  

• Copii și persoanele cu dizabilități mentale sau de altă natură, s-ar putea să nu fie 
întotdeauna conștienți de pericolele legate de manipularea aparatelor electrice și de 
aceea, aceștia nu trebuie să umble cu aparatul fără a fi supravegheați de o persoană 
responsabilă. 

• Nu lăsați niciodată solarul pornit și nesupravegheat. Acordați o atenție deosebită în 
prezența copiilor, pentru ca aceștia să nu se joace cu aparatul. 

• Purtați ochelarii furnizați în timp ce vă încălziți (bronzați) fața.  

• Tuburile sunt fierbinți în timpul utilizării. Nu le atingeți.  

• Nu acoperiți aparatul atunci când este pornit, deoarece există pericol de incendiu. 

• Nu utilizați aparatul în apropierea unei surse de căldură.  

• Cablul de alimentare nu trebuie să treacă peste margini ascuțite și nu trebuie să se 
atingă de obiecte fierbinți. 

• Verificați în mod regulat starea solarului și a cablului de alimentare al acestuia. Nu 
utilizați solarul dacă acesta sau cablul de alimentare este deteriorat. Nu eliminați singur 
defectele constatate, încredințați-le unui service de specialitate.  

• Nu supuneți aparatul la impacturi puternice.  

• Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide, chiar și în timpul curățării..  

• Înainte de a curăța solarul, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se 
răcească. 

• Păstrați aparatul într-un loc uscat și lăsați-l să se răcească înainte de depozitare. 

• Nu agățați aparatul de cablul de alimentare de perete și nu îl deplasați trăgându-l de 
cablu. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului. 

• Unele materiale se pot decolora din cauza radiației, de exemplu, tablouri, fotografii și 
de aceea îndepărtați-le din raza de acțiune a aparatului și a radiațiilor UV ale acestuia. 

• Consultați imediat medicul dacă după bronzare apar umflături persistente, zone 

dureroase ale pielii sau pete pigmentare. 

• Nu folosiți niciodată solarul în aceeași zi în care vă bronzați direct la lumina soarelui. 
 

• Respectați timpul de bronzare maxim recomandat, intervalele dintre cicluri și distanța 
minimă recomandată față de aparat. 

• Ochii neprotejați pot fi iritați și, în unele cazuri (de exemplu, după operația de 
cataractă), expunerea excesivă poate deteriora retina. Cataracta se poate dezvolta 
după mai multe expuneri neprotejate. 

• Persoanele care sunt deosebit de sensibile la radiațiile UV, persoanele care iau 
medicamente sau alte preparate medicale (unguente ...) trebuie să respecte 
următoarele măsuri de precauție în timp ce se bronzează: 
-     să folosească întotdeauna ochelarii de protecție furnizați, 

        -     să nu folosească niciun medicament înainte sau în timpul bronzării, 

- să evite să se bronzeze dacă iau medicamente care afectează sensibilitatea la 
radiațiile UV, să consulte un medic dacă au îndoieli, 

- să mențină intervalul minim de 48 de ore între primul și al doilea ciclu de bronzare. 

• Bronzarea excesivă a pielii poate provoca arsuri, bronzarea excesivă repetată la soare 
sau solar poate provoca îmbătrânirea prematură a pielii și un risc crescut de cancer de 
piele. 

• Radiațiile UV ale soarelui sau ale aparatului pot provoca afecțiuni ale pielii sau ale 
ochilor. Acest efect biologic depinde de calitatea și cantitatea de radiații, precum și de 
sensibilitatea individuală a pielii și a ochilor. 

• Solarul nu trebuie utilizat de persoane deosebit de sensibile la radiațiile UV sau de 
persoane cu cancer de piele. 

 

DATE TEHNICE 
 
Putere maximă (834 / 836 / 838):        75W / 105W / 150W 
Număr tuburi (834 / 836 / 838):            4 / 6 / 8 
Temporizator:                                       0-30 minut  
Dimensiuni (L x Î x A):                          26 x 34 x 18 cm 
 
1. carcasa superioară 
2. mâner în partea din spate pentru deplasare 
3. tub 
4. reflector 
5. butoane de memorie 
6. temporizator 
7. cablu de alimentare 
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ochelari de protecție 
 
 

ÎNLOCUIRE TUBURI 
 

Defecțiunea nu trebuie să fie întotdeauna tubul, starterul poate fi de asemenea defect. Mai ușor 
decât schimbarea imediată a tubului, este să înlocuiți starterul aparatului. Dacă tubul nu 
luminează în continuare, este cazul să îl înlocuiți. 
 
Pentru a înlocui tuburile, procedați după cum urmează: 
 
1. Deșurubați toate cele 4 șuruburi din partea din spate a aparatului. Îndepărtați din față ambele 
carcase ale tuburilor, cea superioară, cât și cea inferioară. Rotiți tubul defect cu 90 ° și apoi 
scoateți-l de pe suporturile sale. 
2. Când atașați un tub nou, introduceți tubul în suportul inferior și apoi în suportul superior. Rotiți 
tubul cu 90 ° pentru a intra în contact. 
3. Puneți la loc cele două carcase și fixați-le cu șuruburile. Porniți aparatul și verificați dacă toate 
tuburile luminează. În caz că nu, rotiți încet tubul neiluminat până când face contact și se aprinde. 
 

ÎNLOCUIRE STARTER  
 

Rândul de startere este situat în partea din spate a aparatului. Pentru a scoate starterul, rotiți-l în 
stânga. 
După ce ați introdus noul starter, îl fixați rotindu-l în dreapta. 
  

TUBURI DEFECTE 
 

Tuburile defecte conțin diferite mixturi specifice și, prin urmare, nu aparțin deșeurilor menajere. 
Returnați tuburile defecte la distribuitorii locali de tuburi fluorescente sau la un punct special de 
colectare a deșeurilor speciale, de exemplu un centru de colectare. 
Vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tip 838 N – distanța minimă față de solar 10 cm - Program bronzare 

Tip piele  II III IV  

Bronzare 1  
 
 
 
Intervalul 
dintre 
ciclurile de 
bronzare 
individuale 
trebuie să 
fie de cel 
puțin 48 de 
ore  

6 6 6 Min. 

Bronzare 2 7 8 9 Min. 

Bronzare 3 8 9 11 Min. 

Bronzare 4 9 11 13 Min. 

Bronzare 5 10 12 15 Min. 

Bronzare 6 11 14 17 Min. 

Bronzare 7 12 15 19 Min. 

Bronzare 8  13 17 21 Min. 

Bronzare 9 14 18 23 Min. 

Bronzare 10 14 20 25 Min. 

Bronzare 11 15 21 27 Min. 

Bronzare 12 16 23 29 Min. 

Timp inițial de bronzare: 
doza inițială 

6 
= 100 J/m2 

6 
=100 J/m2 

6 
= 100 J/m2 

Min. 

Timp maxim de bronzare 
doza finală 

16 
= 250 J/m2 

23 
= 350 J/m2 

29 
= 450 J/m2 

Min. 

Număr maxim de cicluri de 
bronzare pe an 

60 43 33 Min. 

Doza maximă anuală 15 15 15 kJ/m2 

 

BUTOANE DE MEMORIE  
 
Numărul de cicluri de bronzare poate fi înregistrat și verificat cu ajutorul cele 4 butoane de 
memorie rotative din partea stângă a aparatului. Pentru fiecare utilizator este prevăzut un buton 
rotativ. După fiecare sesiune de bronzare, utilizatorul stabilește numărul de sesiuni de bronzare 
cu unul mai mare.  
 

INSTRUCȚIUNI PENTRU BRONZARE  
 
Pentru bronzarea feței și a părții superioare a corpului este necesar să alegeți înălțimea poziției 
de ședere, astfel încât capul să se afle în jumătatea superioară a suprafeței de radiere. 
Întoarceți ușor capul spre stânga și spre dreapta în timpul perioadei de bronzare pentru a obține 
o bronzare uniformă a feței. 
Tuburile aparatului sunt moderat de calde. Le puteți atinge fără pericol. 
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POZIȚIONAREA APARATULUI 
Puneți aparatul pe o masă la o înălțime potrivită.  
 

PORNIREA APARATULUI 
Conectați aparatul la o priză.  
Setați timpul de bronzare dorit cu ajutorul butonului 
rotativ al temporizatorului din partea dreaptă a 
aparatului. 

 
TUB UV-A COLOUR (doar tipurile 836 CN și 838 CN) 
Aparatele de bronzat faciale 836 CN și 838 CN sunt echipate cu tuburi UVA-Colour, jumătate din 
tuburi cu lumină albastră și jumătate de tuburi cu lumină roz. În plus față de bronzarea pielii, 
aceste tuburi au un efect pozitiv asupra corpului și sănătății Dvs.. 
Albastru = relaxant, are un efect pozitiv asupra tensiunii arteriale și pulsului, stimulează 
absorbția de oxigen și reduce tensiunea la stres. 
Roz = stimulează, are un efect pozitiv asupra sistemului imunitar și dă energie pozitivă.  
Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că, reacția pielii la  radiațiile solare este 
individual pentru fiecare persoană.  
 

TIPURI DE PIELE ȘI TIMPUL DE BRONZARE  
Fiecare dintre noi avem propria noastră experiență în ceea ce privește bronzarea la soare și ne 
putem aștepta la aceeași reacție a corpului atunci când ne bronzăm la solar. Pe cine nu 
deranjează să stea mai mult la soarele direct, de obicei acela se bronzează mai repede și la 
solar. Pe de altă parte, cine se bronzează foarte prost în lumina directă a soarelui, acela are mai 
puține perspective de succes atunci când se bronzează la solar. 
 

TABEL DIFERITE TIPURI INDIVIDUALE 
Tip piele                      reacția pielii și clasificarea etnică  
 
I arsuri întotdeauna foarte repede, bronzat foarte puțin sau chiar deloc 

chiar și în timpul bronzării repetate – tip celtic 
  
II arsuri frecvente, bronzare mai multă după cicluri de bronzare repetate, 

piele deschisă la culoare – tip european 
 
III arsuri ocazionale, bronzare treptată după cicluri de bronzare repetate, 

piele închisă la culoare – tip european 
 

IV arsuri foarte rare, bronzare rapidă și evidentă – tip mediteranean  
 
Utilizarea solarului este recomandată persoanelor cu piele de tip II, III sau IV. 
Persoanele cu piele de tip I nu se pot bronza în mod normal, nici în lumina naturală a soarelui și 
nici atunci când folosesc un solar. Aceste persoane ar trebui să se consulte întotdeauna cu un 
medic atunci când vor să se bronzeze. 
Intervalul adecvat de timp pentru bronzarea la solar ar trebui să fie întotdeauna ales de Dvs. în 
funcție de experiența Dvs. de bronzare la soare. Intervalele de timp de bronzare recomandate în 
funcție de tipul de piele le găsiți în tabelele următoare 
 
 
Tip 834 – distanța minimă față de solar 5 cm – Program bronzare 

Tip piele  II III IV  

Bronzare 1  
 
 
 
Intervalul 
dintre 
ciclurile de 
bronzare 
individuale 
trebuie să 
fie de cel 
puțin 48 de 
ore  

10 10 10 Min. 

Bronzare 2 11 12 13 Min. 

Bronzare 3 13 15 16 Min. 

Bronzare 4 14 17 20 Min. 

Bronzare 5 16 19 23 Min. 

Bronzare 6 17 21 26 Min. 

Bronzare 7 18 24 29 Min. 

Bronzare 8 20 26 32 Min. 

Bronzare 9 21 28 36 Min. 

Bronzare 10 22 31 39 Min. 

Bronzare 11 24 33 42 Min. 

Bronzare 12 25 35 45 Min. 

Timp inițial de bronzare: 
doza inițială 

10 
= 100 J/m2 

10 
=100 J/m2 

10 
= 100 J/m2 

Min. 

Timp maxim de bronzare 
doza finală 

25 
= 250 J/m2 

35 
= 350 J/m2 

45 
= 450 J/m2 

Min. 

Număr maxim de cicluri de 
bronzare pe an 

60 43 33 Min. 

Doza anuală 15 15 15 kJ/m2 
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Tip 836 N – distanța minimă față de solar 5 cm - Program bronzare 

Tip piele  II III IV  

Bronzare 1  
 
 
 
Intervalul 
dintre 
ciclurile de 
bronzare 
individuale 
trebuie să 
fie de cel 
puțin 48 de 
ore 

7 7 7 Min. 

Bronzare 2 8 9 9 Min. 

Bronzare 3 9 10 12 Min. 

Bronzare 4 10 12 14 Min. 

Bronzare 5 11 13 16 Min. 

Bronzare 6 12 15 18 Min. 

Bronzare 7 13 17 21 Min. 

Bronzare 8 14 18 23 Min. 

Bronzare 9  15 20 25 Min. 

Bronzare 10 16 21 27 Min. 

Bronzare 11 17 23 30 Min. 

Bronzare 12 18 25 32 Min. 

Timp inițial de bronzare: 
doza inițială 

7 
= 100 J/m2 

7 
=100 J/m2 

7 
= 100 J/m2 

Min. 

Timp maxim de bronzare 
doza finală 

18 
= 250 J/m2 

25 
= 350 J/m2 

32 
= 450 J/m2 

Min. 

Număr maxim de cicluri de 
bronzare pe an 

60 43 33 Min. 

Doza anuală 15 15 15 kJ/m2 

  
 


