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CZ                                                                                  NÁVOD NA POUŽITIE 

BZ 6029 – Výčapné zariadenie 

 

 

 

 

 

 

 
Ak chcete, aby vaše výčapné zariadenie čo najlepšie slúžilo, prečítajte si túto príručku a uschovajte si ju pre 

ďalšie použitie. Obalový materiál, (plastové vrecia, polystyrén a pod.) uložte z dosahu detí; mohli by pre nich 

byť nebezpečné. Presvedčte sa, či výčapné zariadenie nebolo pri doprave poškodené. Pri používaní dbajte na 

dodržiavanie základných bezpečnostných pokynov daných výrobcom takéhoto zariadenia a o svoju osobnú 

bezpečnosť. Chladiace zariadenie je určené pre prietokové chladenie nápojov. Dodávateľ neručí za škody 

spôsobené nesprávnym používaním. Prístroj je na čapovanie z 5 l súdkov.  

Dodávateľ neručí za škody spôsobené činnosťou realizovanou na tomto zariadení bez dodržiavania 

nasledujúcich inštrukcií. Pred pripojením hlavného elektrického prívodu skontrolujte, či napätie a kmitočet 

zodpovedajú údajom na prístroji. Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy odpojte zariadenie od prívodu 

el. energie. Nikdy sa nedotýkajte elektrických častí mokrými alebo vlhkými rukami. Pre zaistenie výkonu 

chladiacej jednotky nikdy neblokujte prívod vzduchu. 

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi 

schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča 

bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbu 

robenú používateľmi nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržovať spotrebič a jeho prívod 

mimo dosahu nesmú deti mladšie než 8 rokov. 

 

CO2 kartuša 
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Popis 

1. Tlačidlo +/-  

2. LED ukazovateľ teploty  

3. Regulátor oxidu uhličitého  

4. Kryt na hadicu 

5. Konektor pre pripojenie  

6. Držiak pre oxid uhličitý  

7. Veko  

8. Prívodný ventil oxidu uhličitého  

9. Držiak suda 

10. Pripojovací ventil piva  

11. Vetracie otvory  

12. Sieťový kábel  

13. Hlavný vypínač 

14. Odkvapkávacia mriežka 

15. Odkvapkávacia nádoba  

16. Gombík odtoku  

17. Pípa  

18. Tlačidlo pre otvorenie veka  

19. Rukoväť pípy  

20. Čistiaci balónik  

21. Hadica na čistenie 

22. Univerzálny adaptér  

23. Kapsula CO2 

24. Adaptér na Heineken súdky  

Bez obrázku  

Narážacia ihlica  

Náhradné silikónové koliesko  

Náhradný univerzálny adaptér  

Náhradný adaptér na Heineken súdok  

Postavte prístroj na stabilný, rovný povrch a zaistite, aby prístroj nestál blízko iných prístrojov a stien, 

aby mal dostatočné vetranie a aby ste docielili najlepšiu účinnosť. Ak prístroj prenášate, držte prístroj 

pevne pod spodnou časťou a opatrne preneste. Neťahajte za kábel, pípu a iné časti prístroja. 

Postupujte podľa pokynov na sudoch. Uistite sa, že sú sudy nepoškodené. Uistite sa, že pivo nie je po 

dátume spotreby. Pred narazenie sudu nechajte sud vychladiť na cca 12 hodín v chladničke. Nikdy 

nepreklepávajte sud. Nenechávajte súdky na priamom slnku.  

Montáž  

1. Postavte prístroj na stabilný rovný povrch, aby stál aspoň 15 cm od iných spotrebičov či steny. 

2. Vložte mriežku do odkvapkávacej nádoby. Zasuňte odkvapkávaciu nádobu do prednej spodnej časti 

prístroja.  

3. Upevnite rukoväť pípy. Plochá časť rukoväte musí mieriť vpred. Uistite sa, že silikónové koliesko je 

správne vložené. Uistite sa, že rukoväť je až na doraz zasunutá. 
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4. Uistite sa, že silikónové koliesko je správne nasadené na závitu ihly. Vložte prípojku do suda. Uistite sa, 

že je správne zapojená. Zaskrutkujte ihlu na prípojku.  

 

Príprava 

Príprava sudu 

1. Zakúpte 5 l sud piva podľa Vášho výberu.  

2. Vychlaďte sud. Optimálna teplota je cca. 6 - 8 °C. Pri použití nevychladeného suda nie je 

pivo osviežujúce. Vložte sud do výčapného zariadenia najlepšie deň pred použitím. Pri 

teplote suda 23 °C odporúčame vložiť sud do výčapného zariadenia cca. 16 hodín pred 

použitím. Nikdy nevychladzujte sud v mrazničke, pretože by sud mohol prasknúť a znížilo by 

to kvalitu piva.  

3. Rôzne 5 l sudy sú vybavené rôznymi druhmi zátok. Podľa toho, aký druh zátky na sude je, je 

potrebné ho odstrániť a vložiť univerzálny adaptér. Nižšie budeme popisovať rôzne druhy 

uzáverov:  

 

 

a) gumová zátka - pre nasadenie suda 

s gumovou zátkou nie je potrebné žiadne náradie, stačí len jednoducho naraziť.      

 

b) zátka – kombinovaná 

zátka má červený uzáver, nie je potrebné žiadne náradie ani adaptér. Pre otvorenie 

zátky postupujte podľa inštrukcií na sude. Pri kombinovanom uzávere musíte sud najprv 

odvzdušniť pomocou rýchleho šklbnutia. Potom môžete sud naraziť.  

 

c) čierna zátka - sud s týmto druhom zátky sa musí odvzdušniť rovnako ako u kombinovanej zátky. 

Potom zátku odstráňte pomocou náradia. Vložte adaptér do suda a potom sud môžete 

naraziť. 

Nezabudnite adaptér vybrať pred vyhodením suda. Adaptér vyčistite pred jeho ďalším 

použitím pod teplou vodou pomocou jemného čistiaceho prostriedku. Odstráňte 

adaptér rukou tak, že prstami siahnete pod okraj gumového tesnenia a silou ho 

vytiahnete. Zaistite sud proti prípadnému prevráteniu. 

 

Narazenie suda (mimo suda od Heineken)  

1. Pred tým než narazíte sud, musíte dodržiavať všetky pokyny na pivnom sude 

(napr. odvetrávanie). Pred narazením musí sud aspoň 1 hodinu stáť v pokoji, aby 

sa predišlo úniku peny z čapovacieho kohútika. Vpichovaciu ihlu navlhčite vodou.  

2. Nasmerujte narážacie ihlu proti zátke uprostred na hornej časti suda. Ak je 

potrebné, vopred odstráňte uzáver (podľa druhu suda). Vtlačte narážaciu ihlicu 

rýchlo do suda. 
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3. Upevnite narážaciu ihlicu na sude, tak že zaseknete (zakvačíte) hák najprv na jednej strane 

na okraj suda a potom zaseknete (zakvačíte) druhú stranu držiaka smerom nadol až počujete 

zacvaknutie. Po narazení suda pivo spotrebujte cca. do 1 týždňa a to iba v prípade, že je 

prístroj po celú dobu zapnutý a v prístroji je vložená CO2 kapsula. 

 

Pripojenie suda k prístroju 

 

1. Otvorte veko prístroja pomocou tlačidla pre otvorenie veka. 

2. Naplňte nádrž čistou studenou vodou až po značku max. 

3. Na zadnej časti pípy pod hadicou je tlačidlo. Stlačte toto tlačidlo na uvoľnenie veka (4). Zdvihnite 

veko a ohnite hadicu k strane. 

4. Vložte narazený sud do prístroja. 

5. Vložte hadicu späť. Uzavrite veko. 

6. Spojte hadicu s pripájacím ventilom piva. Ak je potrebné, môžete sud ľahko pootočiť. Musíte počuť 

zacvaknutie. 

 

Vloženie alebo vybratie CO2 kapsule  

• Uvoľnite uzáver kapsule CO2. Vytočte držiak kapsule von, otočte ho 

max. o 90°. Vložte neotvorenú 16 g CO2 kapsulu okrúhlym koncom 

napred do držiaka. Kapsulu nikdy nevyťahujte holou rukou, vždy 

pomocou rukavice, inak by mohlo dôjsť k popáleniu. Skontrolujte 

pozíciu regulátora tlaku - musí byť na pozícii mínus. Rýchlo otočte držiak 

CO2 kapsule, aby nedošlo k úniku CO2. 

• Upevnite držiak s kapslí CO2 na miesto svorky veka. Pripojte prívodný ventil CO2 kapsule ku 

konektoru. Musíte počuť zacvaknutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudy od Heineken - už obsahujú CO2 (teda nepotrebujú žiadnu CO2 

kapsulu, regulátor tlaku zostane bez funkcie) 

 

1. Otvorte veko prístroja pomocou tlačidla pre otvorenie veka. 

2. Naplňte nádrž čistou studenou vodou až po značku max. 
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3. Na ľavej strane veka vedľa držiaka na CO2 kapsulu vidíte svorku. Upevnite hadicu CO2 ventilu na 

túto svorku. 

4. Na zadnej časti pípy pod hadicou je tlačidlo. Stlačte toto tlačidlo na uvoľnenie veka (4). Zdvihnite 

veko a ohnite hadicu k strane. 

5. Vložte narazený sud do prístroja. 

6. Spojte hadicu s pripájacím ventilom piva. Ak je potrebné, môžete sud ľahko pootočiť. Musíte 

počuť zacvaknutie. 

7. Odstráňte pomocou skrutkovača zelený uzáver suda. 

8. Namontujte adaptér na sud Heineken. 

9. Vložte hadicu späť. Uzavrite veko. 

 

 

 

Demontáž  

 Pre vybratie adaptéra zo suda Heineken stlačte adaptér na oboch stranách podľa obrázku a zároveň 

ho vytiahnite smerom nahor  

Použitie 

Pri vypnutí prístroja sa uistite, že v prístroji nie je vložený 

sud. Uzavrite kryt prístroja, tak aby ste počuli cvaknutie.  

Elektrické pripojenie 

Uistite sa, že Vaše sieťové napájanie zodpovedá 

špecifikáciám spotrebiča. Tieto špecifikácie sú vytlačené 

na typovom štítku. Pripojte sieťový kábel do správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky. 

 

Zapnutie/vypnutie prístroja 

• Pre zapnutie prístroja prepnite tlačidlo na pozíciu "I" 

• Pre vypnutie prístroja prepnite tlačidlo na pozíciu "O" 

 

Nastavenie teploty 

• Po zapnutí prístroja sa na displeji zobrazí aktuálna teplota narazeného sudu a posledná 

nastavená teplota, ktoré sa medzi sebou striedavo prepínajú. 

• Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 2 - 12 °C 

• Stlačte krátko tlačidlo + alebo - pre zobrazenie nastavenej teploty 

• Stlačte a podržte tlačidlo + alebo - pre zmenu nastavenia teploty 
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Regulácia tlaku pre CO2 

Pomocou regulátora tlaku vyberte vhodný tlak. Rôzne druhy piva sa líšia. Ak nie je možné čapovať 

pivo, ale je stále pivo v súdku otočte regulátor pomaly do strany + na 5 sekúnd a potom opäť na 

pozíciu. 

Čapovanie piva  

Príprava pohárov 

Poháre umyte horúcou vodou a pomocou čistiaceho prostriedku. Pred každým použitím opláchnite 

poháre čistou studenou vodou. Uistite sa, že na pohároch nie sú zvyšky mastnoty alebo nečistôt, aby 

nedošlo k zníženiu peny. 

 

Čapovanie piva 

Držte pohár šikmo pod pípou. Vývod pípy musí byť položený o pohár, aby nedošlo k nadmernej 

tvorbe peny. Pena by mala byť cca na dĺžku dvoch palcov vysoká.  

 

Výmena CO2 kapsule  

Vymeňte CO2 až v prípade, že nejde načapovať pivo aj keď je regulátor na +.  

1. Vypnite prístroj.  

2. Vypojte zo zásuvky.  

3. Otočte regulátor tlaku na pozíciu „-„.  

4. Otvorte veko prístroja pomocou tlačidla.  

5. Odpojte ventil od konektoru. Stlačte biele tlačidlo pre 

uvoľnenie. Na tlačidle je napísané „PRESS“. 

Demontáž pípy  

Pre vyčistenie ale pre výmenu suda.  

 

1. Prístroj vypnite. 

2. Odpojte zo zásuvky. 

3. Otočte regulátor tlaku na pozíciu "-". 

4. Pomocou tlačidla otvorte veko. 

5. Odpojte prívodný ventil oxidu uhličitého od konektora. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo označené 

"PRESS". 

6. Postavte pod pípu nádobu. 

7. Použite pípu tak často až sa uvoľní všetok tlak. 

8. Odpojte pivný hadicu aj od pivnej prípojky. Stlačte bielo uvoľňovacie tlačidlo "PRESS" na 

konektore. 

9. Teraz je možné vybrať sud. 

10. Vyberte ihlicu zo sudu.  

11. Postupujte s čistením ako je uvedené v sekcii čistenie.  
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Výmena vody  

• Voda sa musí meniť po každom výmene suda. Inak vodu vymeňte každý týždeň. 

• Vytiahnite odkvapkávaciu nádobu z prístroja. 

• Po odpojení zariadenia od napájania, umiestnite prístroj na okraj stola tak, aby predné nohy boli stále 

na stole. 

• Pod stôl vložte ľubovoľnú nádobu s objemom minimálne 1 l. 

• Ak chcete otvoriť odtok, zatiahnite za odtokovú páčku dolu. 

• Nádrž utrite čistou handričkou. 

• Zatvorte odtokovú páčku. 

• Naplňte nádržku po značku MAX. čistou vodou. 

 

Čistenie 

Pri čistení a údržbe odpojte spotrebič od elektrickej siete. Pravidelná údržba a čistenie zaistí 

výkonnosť, spoľahlivosť a dlhšiu životnosť. Neponárajte prístroj pod vodu. Nepoužívajte žiadne ostré 

predmety alebo agresívne čistiace prípravky. Nedávajte príslušenstvo prístroja do umývačky. Vyčistite 

prístroj pred prvým použitím a po každom použití. 

 

Odkvapkávacia nádoba a mriežka 

 

• Vyberte odkvapkávaciu nádobu a mriežku. 

• Vylejte tekutiny. 

• Umyte vypláchnutím horúcou vodou a ak je potreba tak ponorte nádobu a mriežku do teplej vody s 

jemným čistiacim prostriedkom.  

 

Čapovací mechanizmus a hadica 

Pre vyčistenie je potreba balónik. Prepláchnite pomocou balónika cca 2 l teplej čistej vody. Pod 

prístroj položte nádobu kam môže vody odtekať. 

 

1. Položte nádobu pod pípu. 

2. Naplňte balónik vodou. 

3. Pripojte výčapnú jednotku k pivnej hadici. Spojenie musí počuteľne zacvaknúť na miesto. 

4. Umiestnite čistiaci balónik na koniec prepichovacieho noža. 

5. Otvorte kohútik jednou rukou. Druhou rukou uchopte a stlačte čistiace balónik. Načerpajte 

všetku vodu z balónika cez kohútikovú jednotku a kohútik. 

6. Opakujte tento postup niekoľkokrát. 

7. Odpojte kohútikovú jednotku od pivnej hadice. 

8. Rozložte na 3 časti. Vypojte ihlu. 

9. Umyte časti pomocou teplej vody. 
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Starostlivosť o vonkajší plášť 

• Na čistenie vonkajšieho plášťa použite jemný čistiaci prostriedok a jemnú handričku, aby ste predišli 

poškriabaniu vonkajšieho plášťa prístroja. 

• Potom čo všetko dôkladne uschne, môžete prístroj uviesť opäť do prevádzky. 

• V priebehu požívania prístroja, pravidelne vymieňajte aktívny uhlíkový filter.  

 

Poruchy  

Problém Možná príčina Pomoc 

Prístroj je bez funkcie. Prístroj nie je zapojený do 
zásuvky. 

Skontrolujte zapojenie do 
zásuvky. 

Zapojte správne do zásuvky 

Prístroj je rozbitý. Skontrolujte ističe. 

Nedá sa čapovať pivo Sud je prázdny alebo žiadny nie 
je vložený.  

Vložiť sud. 

CO2 kapsula je prázdna. Vymeniť CO2. 

Nesprávne narazený sud.  Správne uchytiť sud alebo 
správne naraziť. 

Nesprávna montáž pípy.  Správne zložiť pípu.  

Pri čapovaní piva je veľmi veľká 
pena. 

Sud nie dostatočne 
vychladený. 

Sud chlaďte dlhšiu dobu.  

Sudom sa pred použitím 
zatriaslo. 

Nechať sud dlhšie v kľude. 

Ventil nie je úplne otvorený. Ventil úplne otvoriť. 

Držíte pohár rovno. Nakloňte pohár. 

Veľmi vysoko nastavený tlak. Znížte tlak pomocou tlačidla "-
". Potom chvíľku počkajte, než 
sa tlak v sude zníži. 

Pri čapovaní piva je málo peny. Tlak je veľmi nízky. Otočte regulátor tlaku na cca 5 
sekúnd smerom +. 

Pivo je veľmi studené. Ponechajte sud v prístroji a 
prístroj zmení teplotu na 
požadovanú. 

V pohári sú zvyšky čistiaceho 
prostriedku, mastnoty. 

Umyť pohár a vypláchnuť 
studenou vodou. 

Pohár je veľmi teplý. Vypláchnite pohár studenou 
vodou. 

Pohár je suchý Vypláchnite pohár studenou 
vodou. 

Pivo je veľmi teplé. Sud nie dostatočne 
vychladený. 

Sud chlaďte dlhšiu dobu. 

Je zaslepený prívod vzduchu. Uistite sa, že prístroj je 
dostatočne ďaleko od iných 
prístrojov a steny min. 15 cm. 

Pachuť piva.  Tlak je nastavený veľmi nízko. Zvýšte nastavenie tlaku. 

Dátum minimálnej trvanlivosti 
už uplynul. 

Vymeňte sud.  

Sud je narazený veľmi dlho. Vymeňte sud.  

Prístroj nie je možné zavrieť Nesprávna inštalácia. Správne inštalovať. 

Ťažké narazenie suda. Nie je navlhčená ihla. Navlhčite ihlu. 
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Technické dáta  

Napätie: ………………………………………………… 220 – 240 V 

Frekvencia: ……………………………………..……. 50 Hz 

Príkon: ………………………………..……………….. 65 W 

Ochranná trieda: …………………………..……... II 

Netto hmotnosť: ……………………….….………. cca 6,0 kg 

Chladenie:……………………………………………… 2 – 12 stupňov Celzia 

Klima trieda:……………………………….…………. SN, N 

Hnací plyn:………………………………...…………. C5H10 

 

Právo realizovať v priebehu neustáleho vývoja produktu technické zmeny a zmeny dizajnu zostáva aj naďalej 
vyhradené. 
Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými súčasnými smernicami ES, ako sú 
elektromagnetická kompatibilita a smernice o nízkom napätí, je vyrobené podľa najnovších bezpečnostných 
nariadení. 
 
Likvidácia 
Význam symbolu "Prečiarknutá popolnica" 
Starajte sa o naše životné prostredie, nelikvidujte elektrické prístroje spoločne s domácim 
odpadom. Ďalej nepoužívané alebo chybné elektrické prístroje likvidujte prostredníctvom 
lokálnych zberných miest. Prosím pomôžte chrániť životné prostredie správnou likvidáciou 
odpadu a predísť tak nežiaducim dopadom na životné prostredie a zdravie nás všetkých. 
Prispejete tak k recyklácii a iným formám využitie starých elektrických a elektronických 
zariadení. Vaša miestna samospráva vám poskytne informácie o zberných miestach. 
 


