¢)rLaminGo™

Automatic Water Feeder

Bellagio

Automaticka fontana




D6609 Specifikace fontany:
d:21cmx$:26,5cmxv:17 cm

hmotnost: 0,9 kg (bez vody)

kapacita: 2 | vody

napajeni vystup adaptéru: AC 12 V 300 mA
1,8 m napajeci kabel

filtr: vyménitelny filtr s aktivnim uhlim

Klicové vlastnosti:
e obohacuje vodu kyslikem
e  plastové provedeni, BPA free, vhodné do mycky nadoby )
]

e davkuje 2 litry Cerstvé, pitné vody 1
e snadna montaz a demontaz; snadno se Cisti
e tiché ponorné Cerpadlo

e filtr s aktivnim uhlim zajistuje lepsi kvalitu vody (obsahuje 1 ndhradni filtr)

Navod k pouZziti:
1. Vyjméte filtr z obalu (poznamka: uhlikovy filtr vyménujte kazdych 4-8 tydn.)

2.

3.

4. Pripojte napajeci adaptér




Udriba ¢erpadla

1. Rozeberte a smontujte fontanu, jak je vidét na obrazku (obr. &. 1.)

pumpa

obrazek ¢. 1

2. Cisténi pumpy
Demontujte ¢erpadlo, jak je vidét na obrazku (obr. ¢. 2). Demontujte saci desku, obézné
kolo a dalsi dily. K odstranéni prachu a nedistot pouZzijte vatovy tampon nebo kartac¢ na
lahve. Cisténi ¢erpadla je zasadni pro Zivotnost fontany a &istotu vody. Cerpadlo &istéte
kazdé 2 tydny.
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obrazek ¢. 2

Odstranovani problému
3. Cerpadlo nefunguje nebo voda neteée tolik, kolik tekla pfedtim?

a.  Nikdy nenechte vodu v misce klesnout pod minimaini hladinu. To m(iZe zpUsobit
prehrati Cerpadla a zastaveni jeho Cinnosti.

b.  Nedostatecné pravidelné ¢isténi mize mit za nasledek ucpani ¢erpadla chlupy
zvitat a zbytky jidla. Cerpadlo Cistéte kazdé 2—4 tydny, aby byla zajiténa spravna
funkce.

c.  Naplnte fontanu vodou az na maximalni hladinu.



VAROVANI
- nedotykejte se Zzadnych pohyblivych ¢asti
- pred cisténim vZdy vypnéte fontanu
- pred doplfiovanim vody vzdy vypnéte fontanu
- pred sejmutim krytu nebo filtru vzdy vypnéte fontanu



