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SK NÁVOD NA POUŽITIE 

FT 3094  - BEZDOTYKOVÝ  TEPLOMER  

 

 

 
Osobitné bezpečnostné opatrenia  

Toto zariadenie používajte výlučne na osobné a určené účely. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. Pre hy-
gienický úvod odporúčame doplnok používať buď rektálne alebo perorálne. Neponárajte zariadenie do vody, 
nehryzte a neohýbajte sa. Silíny nesmú prísť do styku s dipsley. Nesmiete opustiť merač a musíte sa vyhnúť sil-
ným nárazom.  

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom 

alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa ne-
smú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov 

pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 

 

Vloženie batérií 

1. Vytiahnite kryt na zásobníku batérie.  
2. Vymeňte batériu v teplomere.  
3. Zatvorte zásobník. 

Na displeji sa zobrazí symbol slabej batérie.  

Popis produktu 1. LCD displej2. Infračervený sen-
zor 3. Zapnite / vypnite zvuk a tlačidlo +4. Tla-
čidlo merania 5. Rukoväť 6. Batéria7. Pamäť/re-
žim 8. B/O (telo/objekt) a tlačidlo – 9. Skladova-
nie/skladovanie číslo 10. Symbol slabej batérie 11. Stlmte zvuk 12. 
Režim merania (C alebo F)13. Telesná teplota 14. Teplota objektu 
15. Výmena teploty batérií 
 

 

 

 

 

Použiť  

Nastavenie teplotného režimu  

Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla Pamäť/Režim na 3 sekundy zobrazte F1 a začnite bzučať. Zmerajte 
teplotu objektu, o ktorom ste si istí, že má konštantnú konštantnú teplotu, a v prípade potreby zadajte teplotu 
pomocou tlačidiel + a - . Tento režim upravuje meranie telesnej teploty.  
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Druhým stlačením tlačidla Pamäť/Režim nastavte F2. Postupujte podľa rovnakého postupu ako pri F1. Opätov-
ným stlačením tlačidla Pamäť/Režim vyberte mernú jednotku pomocou tlačidla + a – (režim F3). Stlačením tla-
čidla Pamäť/Režim nastavte režim F4 na výber podsvietenia. Stlačením + alebo – prepínate medzi ZAPNUTÍM a 
VYPNUTÍM.  

 

Režim Funkcia "+" "-" Štandardná 
hodnota 

Nota 

F – 1 Nastavenia 
odchýlok 

Zvýšenie o 0,1 
°C 

Zníženie o 0,1 
°C 

0 °C Meranie te-
lesnej teploty 
+- 2C 

F – 2 Nastavenia 
signálu 

Zvýšenie o 0,1 
°C 

O 0,+ znížiť 38C Režim mera-
nia telesnej 
teploty 37C – 
42,5C 

F – 3 Nastavenia 
jednotky 

F C C  

F – 4 Zapnutie a vy-
pnutie pod-
svietenia 

Zapnúť Vypnúť Zapnúť  

Zachrániť Šetrite a automaticky vypnite vypnutie 

  

Meranie telesnej teploty  

• Uistite sa, že čelo a oblasť chrámu nie sú znečistené potom alebo kozmetikou.  

• Stlačte tlačidlo a keď zaznie tón, zariadenie sa zapne. Zariadenie vykoná test do jednej se-
kundy a potom sa na displeji zobrazia farby (červená - oranžová - zelená). 

• Stlačením tlačidla B / O vyberte "Tempo Points" na meranie medzi 32 – 42,9 °C (89,6 – 109,2 
F). 

• Držte prístroj za rukoväť a mierte na bod merania. Maximálna vzdialenosť od predmetu me-
rania je 2,5 cm.  

• Stlačením tlačidla merania začnite. Nameraná teplota sa zobrazí na displeji.  

• Ak je podsvietenie zapnuté v režime F4 a F3 je zvolené pomocou tlačidla hlasitosti, tlačidlo 
ON bude pri meraní 38C znieť tón.  

Teplota C Teplota F Podsvietenie Signál 

T <32.0 T < 89.6 Zelený 3 tóny 

32  T  37,5 89,6  T  99,5 Zelený 1 tón 

37,6  T 37,9 99,7  T  109,2 Oranžový 1 tón  

38  T  42.9 100, 4  T  109.2 Červený 10 tónov 

T > 42.9 T > 109, 2  3 tóny 
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Upozornenie: Červené podsvietenie znamená horúčku.  

Nechajte zariadenie bez akcie a zariadenie sa automaticky vypne do 15 sekúnd. Ak je teplota vyššia 
ako 42,9 ° C (109,2 F), na displeji sa zobrazí "Ahoj". Ak je teplota nižšia ako 32 ° C (89,6 °F), na displeji 
sa zobrazí "Lo". 

Meranie objektov  

• Stlačte tlačidlo merania a keď zaznie tón, nástroj sa zapne. Zariadenie vykoná test v priebehu 
niekoľkých sekúnd a potom sa na displeji zobrazia farby (červená - oranžová - zelená).  

• Stlačením tlačidla B / O vyberte "Teplota objektu" pre presné = meranie objektu od 0 C do 
100C (32 - 212 F). 

• Držte zariadenie za rukoväť a namierte na objekt, ktorý chcete určiť teplotu.  

• Stlačte tlačidlo a zamierte na objekt, potom sa na displeji zobrazí nameraná teplota.  

• Po 15 sekundách nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne. Niektoré povrchy sa nemusia 
správne merať kvôli nečistotám alebo reflexným povrchom. Pri vysokých teplotách si dávajte 
pozor na popáleniny.  

 

Ukladanie údajov  

• Stláčajte tlačidlo Pamäť/režim, kým sa na displeji nezobrazí písmeno M. Pomocou tlačidiel + a 
- sa posúvajte v histórii merania a umiestnenia (teplota tela alebo teplota objektu). 

Výmena batérií 

Ak na displeji vidíte symbol slabej batérie, je čas vymeniť batérie za nové. Kryt na výmenu batérie je 
na spodnej strane zariadenia. Stlačte kryt a potiahnutím nadol otvorte kryt. Vložte dve nové batérie 
(AA). Uistite sa, že majú správnu polaritu.  

Poznámky k meraniu IRmerania  

Pred použitím vyčistite snímač od akéhokoľvek oleja, nečistôt atď. Ak sa povrch, ktorý meriate, od-
ráža na povrchu, nalepte na povrch lepiacu pásku alebo matnú čiernu farbu. Meranie priehľadných 
vecí, ako je sklo, nemusí byť presné. Nečistoty, smog atď. môžu negatívne ovplyvniť meranie. Je 
možné, že zariadenie bude potrebovať až 30 minút, aby si zvyklo na teplotu.  

 

Technické údaje  

 Meranie  

Telesná teplota 35 C – 42 C (95 – 107, 6F)  
v zostávajúcom meraní 

+- 0,2C/ 0,4 F 
+- 0,3C / +- 0,4F 

Objeckt temp (teplota objek-
tov) 

0 C – 100 C (32F – 212F) +- 1C / +- 1,8 F 

 

 

1. PC FT 3094 
3. Napájanie: 2 AA batérie 
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4. Meranie telesnej teploty: 3 2 –  4 2,9 C (89,6 F – 109,2 F)Meranie teploty objektu: 0 – 100C (32 – 
212F)Emisie:  
0,95 Viditeľnosť: D 
/S 5:1 (D = vzdialenosť, S pod na objekte) 
IR spektrálna reakcia 8 - 14 
Displej: LCD  Doba odozvy: 500 ms  
Reakčný štítok:     HI alebo Lo Prevádzková teplota 10 –  
40C (50 – 104F 
)   
85 % 
 Tlak: 70 kPa – 106 kPa  
Teplota skladovania -20 C – 55 C (- 4F – 131 F)  93% 
Napájanie: 2 AA batérie 
Automatické vypnutie: asi za 15 sekúnd Hmotnosť: asi 
144g  
 

 

Údržba a skladovanie  

• Na čistenie zariadenia použite suchú handričku, ktorá sa odporúča po každom použití.  

• Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky.  

• Po dlhšiu dobu, bez použitia meracieho zariadenia, je dobré vybrať batérie. Unikajúce batérie 
môžu spôsobiť poškodenie.  

• Po použití teplomer uložte do plastového puzdra.  

• Merací prístroj musí byť chránený pred priamym slnečným žiarením, vysokou teplotou, vlh-
kosťou a prachom.  

• Nevystavujte extrémne nízkym teplotám pod mínus 20 ° C alebo vysokým nad 60 ° C. 

 

Právo na technické a dizajnové zmeny počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené. 
Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkýmipríslušnými platnými smernicami ES, ako sú elek-
tromagnetické 

Smernica o kompatibilite a nízkom napätí a vyrába sa podľa najnovších bezpečnostných predpisov. 
 

Likvidácia 

Význam symbolu "Preškrtnutý odpadkový kôš" 
Starajte sa o naše životné prostredie, nevyhadzujteelektrické spotrebiče 
spolu sdomovým odpadom. Okrem toho, ak nepoužívatekúpele  alebo likvidu-
jete chybné elektrickéspotrebiče prostredníctvom miestnych zberných miest. Po-
môžte chrániť životné prostredie správnym zneškodňovaním odpadu a zabráňte 
nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a zdravie nás všetkých. 
To vám umožnírecyklovať a používať iné formy starých elektrických a elektronic-
kých zariadení. Miestna samospráva vám môže poskytnúť informácie o zber-

ných miestach. 


