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FOTOTAPETY 
Instrukcja naklejania 

 
Do przyklejenia fototapety potrzebne będą: 
klej, który znajduje się wewnątrz opakowania 
pojemnik do mieszania kleju 
pędzel do nakładania kleju 
wałek do wygładzania 
nóż do odcinania krawędzi 
miara zwijana do zmierzenia ściany 
ołówek, 1 poziomica, 1 szpachelka 
 

 
1. Przygotowanie powierzchni: 
Ściany należy przygotować w taki sam sposób, jak podczas nakładania klasycznych 
tapet. Należy usunąć starą tapetę lub starą farbę, umyć powierzchnię wodą i 
wytrzeć do sucha. Nierówności i chropowatości należy usunąć lub zeszlifować. 
 
2. Przygotowanie kleju: 
Niezbędny klej znajduje się w woreczku wewnątrz opakowania. Należy przestrzegać 
stosunku proporcji kleju i wody wskazanych na opakowaniu. Wymieszaj miksturę, 
aż osiągnie idealnie jednolitą konsystencję, a następnie pozostaw na 30 minut do 
napęcznienia. Przed użyciem mieszaninę należy ponownie wymieszać. W ten 
sposób przygotowany klej jest gotowy do użycia. 

 
3. Naklejanie fototapety: 

Przed przyklejeniem rozłóż fragmenty na podłodze lub stole tak, aby ich wzory 
wzajemnie się łączyły. Narysuj ołówkiem linie na ścianach, używając linijki i miary 
do ich zmierzenia. Nałóż klej równomiernie na powierzchnię pierwszego fragmentu, 
upewniając się, że krawędzie są dobrze pokryte klejem. Pozostaw pomalowany 
fragment na 3-5 minut, aby równomiernie nasiąknął klejem. Zaleca się rozpoczęcie 
klejenia od lewego rogu, jak pokazano na rysunku. Przyłóż fragment 1 do ściany 
zgodnie z wcześniej narysowanymi liniami i przyklej go, wygładzając wałkiem w 
kierunku od środka do krawędzi. Powtórz tę samą procedurę dla fragmentu 2. 
Podczas klejenia fragmentu 3 należy pamiętać, że fragment 3 musi zachodzić na 

fragment 2, aby motyw był ciągły (ok. 5 mm). Analogicznie, fragment 4 musi 
zachodzić na fragment 3 tak, aby motyw tapety był zachowany. Bardzo ważne jest, 
aby dobrze przykleić pierwszą część, pracować precyzyjnie, kleić prosto i bez 
pęcherzyków powietrza. Klejony fragment należy dociskać od góry do dołu, 
wypychając powietrze od środka do krawędzi, podczas wygładzania tapety nie 
należy zbyt mocno dociskać wałka, aby nie uszkodzić wierzchniej warstwy farby. Jeśli 
jakakolwiek część przyklei się krzywo, usuń ją szybko, ale ostrożnie i przyklej 
ponownie natychmiast i poprawnie. Po nałożeniu fototapety należy zetrzeć nadmiar 
kleju ze spodniej strony tapety, najlepiej lekko wilgotną ściereczką. Po wyschnięciu 
fragmentów fototapety można w razie potrzeby odciąć krawędzie nożem. 

 
4 Suszenie: 
Fototapety schną powoli, najlepsze jest suszenie w temperaturze pokojowej +20°C, 
przy zamkniętych oknach i bez przeciągów! 
 
OSTRZEŻENIE! 
Jeśli produkt jest uszkodzony z winy konsumenta (podarta, przetarta, zabrudzona 
tapeta lub tapeta uszkodzona w inny sposób z winy konsumenta), nie podlega on 
zwrotowi. Dokonując zakupu, użytkownik potwierdza, że rozumie, że jeśli istnieje 
powód do zwrotu towaru, zwróci towar przed nałożeniem go na ścianę, aby nie 
został uszkodzony z jego winy. 
 
Życzymy wiele radości w nowym wnętrzu! 


